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La série HD2021T permet de convertir des grandeurs photométriques et radiométriques, telles 
que l'éclairement (Lux) et l'irradiance (W/m²) dans les régions spectrales UVA, UVB, UVC et dans 
la bande 400, 1050 nm, en un signal de tension 0 10 Vdc. La série peut être installée à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

La tension de sortie 0...10 V (0...1 V, 0...5 V, 4...20 mA disponibles sur demande pour des 
commandes d'au moins 5 unités) est étalonnée en usine en fonction de la plage de pleine échelle 
spécifiée au moment de la commande.

Principales applications de la série :

• Contrôle de l'éclairement (HD2021T…) dans les bureaux, les usines de fabrication et
les zones de production, les sites commerciaux, les théâtres, les musées, les installations
sportives, l'éclairage routier, les tunnels et les systèmes de pépinières.
• Contrôle du rayonnement solaire dans la bande spectrale 400 nm… 1050 nm
(HD2021T1).
• Contrôle de l'irradiance émise par les lampes de bronzage dans les régions spectrales
UVA (HD2021T2) et UVB (HD2021T3), ainsi que contrôle de l'efficacité des filtres dans les
appareils utilisant des lampes à haute pression.
• Contrôle de l'efficacité des lampes utilisées dans les stations d'épuration, où
l'irradiation de la bande UVC (HD2021T4) doit être constamment surveillée.

Modèles disponibles : HD2021T pour l'éclairement ; HD2021T1 pour mesurer l'irradiance VIS-NIR ; 
HD2021T2 pour mesurer l'irradiance UVA ; HD2021T3 pour mesurer l'irradiation UVB ; HD2021T4 
pour mesurer l'irradiance UVC.

Amplifié avec sortie 4…20mA ou 0….10 Vdc selon le choix.

La série de transmetteurs HD2021T... peut être installée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
(Protection : IP66). En cas de mesures de sources lumineuses extrêmement intenses, la sensibilité 
du transmetteur peut être réduite sur demande. La série HD2021T utilise des filtres et des photo-
diodes spécialement étudiés pour ajuster la réponse spectrale à une région d’intérêt spécifique.

INSTALLATION DES TRANSMETTEURS :

Après avoir identifié le lieu d'installation, effectuer les raccordements électriques à l'intérieur de l'émetteur. Dévisser les quatre vis du 
couvercle de l'émetteur, soulever le couvercle, l'intérieur de l'émetteur apparaîtra comme sur la figure 1 ou 2. Les modèles avec sortie en 
tension (Fig. 1 ) sont équipés de trois bornes avec les lettres suivantes :

• GND > est la masse à laquelle se réfèrent l'alimentation et le signal de sortie.
• +Vdc > est la borne connectée au pôle positif (si une alimentation en courant continu est utilisée).
• Vlux (output) > est la sortie du système à connecter au pôle positif d'un multimètre ou à un système d'acquisition de données.

Les modèles avec sortie courant (Fig. 2 ) sont équipés de deux bornes avec les lettres suivantes :

• +Vcc > est la borne connectée au pôle positif.
I out > est la sortie courant à connecter à un multimètre ou à un système d'acquisition de données. 
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La figure 3 montre l'installation d'un transmetteur d'éclairement HD2021T pour la surveillance de l'intensité des lampes. Pour ce type 
d'applications, les transmetteurs HD2021T sont généralement installés au plafond, à proximité de la zone où l'éclairement doit être contrôlé. 
Au moyen d'un luxmètre de référence (ex. HD2102.1 ou HD2102.2 avec la sonde LP471PHOT) préalablement placé dans la zone de travail, 
agir sur le potentiomètre du HD2021T jusqu'à obtenir la valeur de référence désirée. La sortie du HD2021T est apte à contrôler en même 
temps plusieurs unités d'alimentation réglables en même temps.

Fig.1 - Schéma de connexion avec une sortie de tension Fig. 2 - Schéma de connexion avec sortie courant

DIMENSIONS :

HD2021T, HD2021T1, HD2021T2, HD2021T3, HD2021T4

+
-

+
V out 

V lux (W/m2)

GND

+ Vcc

+V
cc

V l
ux

GN
D

Potentiomètre de sensibilité

Connecter le blindage du câble à GND

Signal de sortie

Vac/dc
Power supply

Trou d'accès pour le réglage de la sensibilité Potentiomètre de sensibilité

Potentiomètre de réglage du zéro (4 mA)

Trou d'accès pour le réglage de la sensibilité

Vdc
Power supply

+
-

Iout+Vcc

I o
ut

+V
cc

+
Iout

60 mm

66
 m

m

35 mm17 mm 46.5 mm

35
.5

 m
m

Ø 4.5 mm

Ø 4.5 mm



Agence  Île de France
paris@c2ai.com

Bureau Est
mulhouse@c2ai.com

Agence Sud-Ouest
sudouest@c2ai.com

Service Export
export@c2ai.com www.c2ai.coml

contact@c2ai.come

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis - FT/HD2021T/20231009 - V01
Siège social Lyon / 9 rue de Catalogne - Parc des Pivolles - 69153 Décines Cedex / +33 (0)4 72 15 88 70 / contact@c2ai.com 

*Gamme de mesure

MODELE A B C

HD2021T 0.02…2 klux 0.2…20 klux 2…200 klux

HD2021T1 0.2…20 W/m² 2…200 W/m² 20…2000 W/m²

HD2021T2 0.2…20 W/m² 2…200 W/m² 20…2000 W/m²

HD2021T3 2…200 W/m² 20…2000 W/m²

HD2021T4 2…200 W/m² 20…2000 W/m²

Autres gammes sur demande pour au moins 5 pièces par commande.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

HD2021T HD2021T1 HD2021T2 HD2021T3 HD2021T4

Capteur Photodiode Si Photodiode Si Photodiode GaP Photodiode SiC Photodiode SiC

Gamme spectrale Courbe V(λ) 400…1050 nm UVA UVB UVC

Mesure Photométrique Radiométrique

Angle de vue Corrigé selon la loi du cosinus

Gamme de mesure Voir A - B - C

mV/lux mV/(mW/m2) mV/(mW/m2) 
peak 360 nm

mV/(mW/m2) 
peak 305 nm

mV/(mW/m2) 
peak 260 nm

Signal de sortie 0...10 V (0...1 V, 0...5 V commande minimum 5 pcs) 4...20 mA

Alimentation électrique 16...40 Vdc ou 24 Vac pour sortie 0...10 V ; 10...40 Vdc ou 24 Vac pour sortie 
0...1 V ou 0...5 V 10...40 Vdc pour sortie 4...20 mA

Consommation électrique 10 mA

Température de fonctionnement -20…+60 °C

Protection électrique Protégé contre les inversions de polarité

Indice de protection IP 66

Longueur maximale du câble 150 m avec sortie 4...20 mA - 10 m avec sorties tension

HD2021HD2021 

T = pour la mesure de l'éclairement lumineux (lux) 
T1 = pour la mesure de l'éclairement énergétique VIS-NIR 
T2 = pour la mesure de l'éclairement énergétique UVA T3 
= pour la mesure du rayonnement UVB 
T4 = pour la mesure du rayonnement UVC

A= 4…20 mA current output
V = 0…10 Vdc voltage output

A / B / C*  Gamme de mesure 
(voir le tableau)
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