
Gaine thermo-retractable

Longueur du câble 3 mètres

50 mm

* Établies dans des conditions de laboratoires, les exactitudes présentées dans ce 
document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations 
d'étalonnage ou de se ramener à des conditions identiques.

REF. TP878.3

Sonde de température filaire de contact 
élément aluminum collable & à élément résistif

Encombrement de la sonde

Température d'utilisation -40 à +150 °C

Exactitudes *

Type de capteur

Température de stockage

Caractéristiques techniques

± (0.15 °C + 0.002 ItI) soit ± 0.15 °C 
à 0 °C et ± 0.35 °C à 100 °C.

PT100, classe B 3 fils,  inséré dans 
élément aluminium

Câble de raccordement PFA - Blindé 3 conducteurs

Dimension
30 x 10 mm, épaisseur 5mm 
sur l'élément

Fixation Double face haute résistance

-20 à +80 °C

Agence  Île de France
paris@c2ai.com

Agence Est
mulhouse@c2ai.com

Agence Sud-Ouest
sudouest@c2ai.com

Service Export
export@c2ai.com l www.c2ai.com

e contact@c2ai.com
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PFA Blindé

https://www.linkedin.com/company/c2ai/
https://www.facebook.com/c2ai69



